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Technische Daten Minox Classic Camera White Edition 

 
• Bildsensor:  5,0 MP, CMOS Sensor  

• Bildauflösung:  Standbild: 2.592 x 1.944 Pixel  
Videoclip: 320 x 240 Pixel 

• Speichermedien: interner Speicher 128 MB NAND Flash Memory 
externer Speicher mit SD Karte bis zu  
16 GB (SDHC) 

• Aufnahmekapazität 
      Interner Speicher: Super/Hoch: ca. 36 Bilder 
    Fein/Hoch: ca. 74 Bilder 
    Fein/Niedrig: ca. 147 Bilder 
    Video: 60 Sekunden pro Clip 

• Sucher:   Optischer Sucher (Galilei-Typ) 

• Display:   1,5’’ TFT LCD Monitor 

• Blitz:   Kompatibel mit Minox Classic Camera Blitz 

• Objektiv:   Minoctar Objektiv     
    4 Elemente Glaslinsen mit IR Filterglas 

• Brennweite:  9 mm (entspricht ca. 42 mm bezogen auf 
    Kleinbild) 

• Blende:   F 2.0 

• Zoom:   4-fach Digitalzoom 

• Schärfebereich: 0,5 m, 1m, unendlich 

• Weissabgleich:  Automatisch 

• Verschlusszeiten: Automatisch 

• Selbstauslöser: 10 Sekunden  

• Energieversorgung: aufladbarer Li-Ionen Akku / USB-Kabel 

• Autom. Abschaltung: nach 1 Minute Inaktivität 

• Aufzeichnung:  Standbild: JPEG 
    Videoclips: AVI   

• Treiber:   Windows ME/2000/XP/Mac OS kompatibel  

• Datenübertragung: USB-Kabel 

• Abmessungen:  74mm(L) x 47mm(B) x 44mm(H) 

• Gewicht:   110 g 
 

 
 

 


