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FinePix A100 
 
 

Kameratyp Digitalkamera 

CCD 1/ 2.3“, CCD 10.0 Millionen Pixel 

Dateiformat JPEG (Exif Ver.2.2 ), AVI (Motion JPEG) 

Speichermedium Interner Speicher (ca. 52MB) 
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte 

Objektivfassung Fujinon-Objektiv 3-fach optisches Zoom 

Objektivbrennweite F=6.3mm-18.9mm, entspricht 35.5-106.5mm bei KB-Kameras 

Scharfstellung Autofokus (Mitte) 

Schärfebereich Normal: ca. 40cm bis unendlich 
Makro: ca. 10cm bis 80cm 

Blende Weitwinkel: F3.1 – Tele: F5.6 

Verschluss 8s bis 1/2000s, (abhängig vom Aufnahmeprogramm) 

Serienbildfunktion Top-3 

Belichtungsteuerung TTL-Messung über 256 Zonen 

Aufnahmeprogramme Babymodus, Portrait, Landschaft, Sport, Nacht, 
Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Umgebungslicht, Feuerwerk, 
Museum, Party, Blume, Text, Video 
 

Empfindlichkeit Auto/ ISO 100/200/400/800/1600 (Standard 
Ausgabeempfindlichkeit) 
 

Weissabgleich Automatische Motiverkennung  Voreinstellung (Sonnig, Schatten, 
Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiss),  Kunstlicht 
(kaltes Weiss), Glühlampenlicht) 
 

Blitz Automatikblitz: Effektive Reichweite: (ISO Auto): 
Weitwinkel: ca. 50cm bis 3.9m Tele: ca. 0.5m bis 2.0m 
 

LCD-Monitor 2.7“ Niedertemperatur-Polysilizium TFT Farb-LCD-Monitor mit ca. 
230.000 Pixeln, ca. 97% Bildfeld 
 

Schnittstellen USB 2.0 High-Speed 

Stromversorgung 2x AA Alkaline (im Lieferumfang) oder wiederaufladbare Ni-MH 
(optional) 
 

Abmessungen (BxHxT) 92.0x61.0x22.0mm (ohne Zubehör) 

Gewicht ca. 124g (ohne Zubehör, Batterien, Speicherkarte) 

Systemvoraussetzungen Windows 2000/XP/Vista, Mac OSX 

Zubehör im Lieferumfang 2x AA Alkaline ,Handschlaufe, USB Kabel, CD-ROM, 

 
 
 
 
 
Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs ohne Vorankündigung vorbehalten. 


