
5x Optischer ApOgOn ZOOm

Silber Schwarz

Technische Daten
Bildsensor 14 Megapixel 1/2.33“ CCD Sensor
Farben Silber und Schwarz 
Auflösung Foto: 14M (4288x3216), 8M (3264x2448), 4M (2304x1728), 

2M (1600x1200), VGA (640x480)
 Video: 720p/30 fps, Motion-JPEG, VGA, QVGA
Objektiv Autofokus Rollei Apogon Objektiv 

Blende: F = 1:2,8 (W) – 6,5 (T) | f = 4,7 mm – 23,5 mm,  
entspricht 26 mm – 130 mm im Kleinbildformat 

Zoom  5x optischer Apogon Zoom | 6x Digital Zoom 
LC-Display  2,7“ Farb-TFT-LCD (6,85 cm)
Speicher  intern: 32 MB | Slot für Speicherkarten: SD/SDHC bis 32 GB
Selbstauslöser 2 Sek., 10 Sek., 10 + 2 Sek., Selbstportrait
Datenformat  Foto: DCF, JPEG (EXIF 2.2) | Film: Motion-JPEG
Systemanforderungen PC: MS Windows 7/XP (SP2, SP3)/ Vista | Mac OS 10.3.9 oder höher
Anschlüsse USB | 2-in-1 AV-Ausgang
Stromversorgung wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
Sprachen 20 Sprachen
Maße 96,8 x 57,5 x 18,5 mm
Gewicht 110 g (ohne Akku und Speicherkarte)
 Änderung von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Top-Details
  HD Video-Funktion – bis zu 30 Bilder pro Sekunde
  Einfaches Aufladen via USB
  Einstellbarer Weißabgleich: Auto, Kunstlicht, Tageslicht, 

Fluoreszierend 1+ 2, Bewölkt und Manuell

Rollei compactline 390 se
SLIM

26 mm WeitWinkel-Objektiv

« 6,85 cm »

14 Megapixel
Rollei 5x optischer Apogon Zoom
26 mm Weitwinkel
2,7“ Farb-TFT-LCD (6,85 cm)

HD Video-Funktion

Panorama Capture


