
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N E W S 

 

 

Durch das brillante IPS-Display mit 12,7 cm Diagonale ist   

schon das Auswählen und Scannen Ihrer alten Filme und Dias 

ein Genuss. 

Ein 14-Megapixel-CMOS-Sensor sorgt für höchste Bildqualität 

und ermöglicht kurze Scanzeiten von weniger als zwei 

Sekunden. Zusätzlich zur Automatik kann während des 

Scanvorgangs sowohl die Belichtung, als auch die 

Farbwiedergabe manuell korrigiert werden. 

Anschließend können Sie Ihre nun digitalisierten Bildschätze 

direkt auf dem großen Display des Scanners betrachten.  

Es ist zudem möglich, das Bild über den HDMI-Ausgang des 

Scanners an einen externen Monitor oder Fernseher 

auszugeben. 
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reflecta  x11-Scan 

Produktinformationen 
 
• Bildsensor:  

  1/2.33" - 14 Mega-Pixel CMOS-Sensor 

•  Auflösung:  

   4320 x 2880 Pixel oder 

   5856 x 3904 Pixel (interpoliert) 

•  Display:  

   5 Zoll (12,7 cm) IPS LCD  

•  Belichtungs- und Farbkorrektur: 

 automatisch/manuell   

•  Filmtypen:  

   Positiv, Negativ, Schwarzweiß  

   (135, optional 110/126) 

•  unterstützter externer Speicher:  

   SD/SDHC-Speicherkarten mit bis zu 32 GB 

•  Stromversorgung:  

   Netzteil 5V / 1A (USB-C)  

•  Schnittstelle zur Datenübertragung:  

   USB 2.0 

•  Anschluss an externen Monitor:  

   HDMI 

•  Kompatibilität:  

   Das JPEG-Format ist kompatibel mit allen  

   digitalen Wiedergabeformaten 

 
 

Lieferumfang 

 - Scanner 

 - Netzteil 

 - Halter für Filmstreifen 35 mm 

 - Halter für gerahmte Dias 5x5 cm 

 - Reinigungsbürste 

 - Bedienungsanleitung auf CD 

 
 

 
Art.-Nr.: 64510 
EAN Code: 4005039645105 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
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